
日付 図面番号尺度 投影製図 設計 照査 検認 承認
REVISIONS

Ａ３

石塚 石塚

・温度設定　　：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ設定・温度検出　　：熱電対(Ｋ)・制御方式　　：PID制御/SSR駆動・安全回路　　：ｲﾝﾀｰﾛｯｸ回路・操作ﾊﾟﾈﾙ　　：SW　　　　　　　　POWER、START/STOP　　　　　　　　表示　　　　　　　　POWER、HEATER、　　　　　　　　FAN、ALARM　・据付場所　　：温度 0～40℃　　　　　　　　湿度　85%以下　

電　源ﾋｰﾀｰ容量自動温度調整範囲
重　量
最大風量（50/60HZ）最大静圧（50/60HZ）最大騒音（最大風量時）風量調整吸込気体温度電源ｺｰﾄﾞ

1.0ｋＷ
63dBVCTF　3芯×2sq（3ｍ）9ｋｇ

POWER

268

20630
123
136 φ50

電源ﾌﾞﾚｰｶ
ｺｰﾄﾞｽﾌﾟｰﾙ

単相　100V1.1/1.2 m3/min0.2/0.3kPa常温～150℃手動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

循環式熱風発生機
電源ｺｰﾄﾞ3m

取手

操作ﾊﾟﾈﾙ

吐出口 吸入口

142
64

φ5061
198

45030

106344

TEMP.CONTROLLERSTARTPOWER STOP HEATERFANALARM
常温～200℃

JAC1110
規格図


